附錄
附錄A ：維護管理作業編組、作業內容、使用機具及費用估算
方式：
要決定管渠清理之作業編組及使用機種之前應考慮作業規格、道路幅員、管渠深度、堆積泥土之性狀干各種現場條件“
〈 一）、管渠內清理作業：
1 、高壓洗淨車清理作業：
標準作業編組及作業內容如表1 一1 及圖1 一2 。
表1 -1 作業編成及作業內容（高壓洗淨車清理作業）（人）
	職種
	高壓洗淨車
	吸泥車
	給水車
	作業內容

	領班
	1
	
	
	綜合指揮

	大工
	1
	1
	
	清掃作業等

	技術工
	1
	
	
	運轉及機械操作

	技術工
	
	1
	1
	同上


註：一日工作時間以八小時為準。
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2 、強力吸引車清理作業：
標準作業編組及作業內容如表1 一3 及圖1 一3 。
表1 -3 作業編成及作業內容（強力吸引車清理作業）（人）
	                               職種
	強力吸引車
	高壓洗淨車
	作業內容


	領班
	1
	
	綜合指揮

	大工
	3
	
	清掃作業等

	技術工
	1
	1
	運轉及機械操作


註：一日工作時間以八小時為準。
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3 、高壓循環吸泥清理作業：
標準作業編組及作業內容如表1 一4 及圖1 一4 。
表1 一4作業編組及作業內容（高壓循環吸泥清理作業）（人）
	職種
	高壓清洗組
	吸泥、過濾及脫泥設備
	運棄車
	作業內容


	領班
	1
	
	
	綜合指揮

	大工
	1
	1
	
	清掃作業等

	技術工
	1
	
	
	運轉及機械操作


註：一日工作時間以八小時為準。
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4 、挖撈斗清理作業：
標率作業編組及作業內容如表1 一5 及圖1 一5 。
表1 一5 作業編組及作業內容（挖撈斗清理作業）（人）
	職種
	挖撈機械組
	作業內容


	領班
	1
	綜合指揮

	大工
	4
	機械操作及土砂、裝車


註：一日工作時間以八小時為準。
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( 二 ）、雨水井清理作業：
標準作業編組及作業內容如表1 一6 及圖1 一6 。
表1 一6 作業編組及作業內容（人）
	職種
	強力吸允車
	高壓洗淨車
	作業內容


	領班
	1
	
	綜合指揮

	大工
	1
	1
	清掃作業等

	技術工
	1
	
	運轉及機械操作


註：一日工作時間以八小時為準。
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（三）、土砂處分作業（運搬工）: 
土砂處分作業分為由揚泥軍直接運搬，及有蓋卡車運搬兩種，其標準如表l 一7 、表1 一8 。
1 、揚泥車運搬
表1 一7 作業編組及作業內容（人）

	                                                              職種
	揚泥車
	作業內容


	技術工
	1
	運轉及機械操作


2 、有蓋卡車運搬
表，1 一8 作業編組及作業內容（人）
	                                  職種
	有蓋卡車ZT 或4T
	作業內容


	技術工
	1
	運轉及機械操作


（四）、使用機種等
1 、使用機種
( 1 ）、高壓洗淨車清理作業使用機種如表1 一9 。
表1 一9 使用機種及型式

	機種
	型                式

	高壓洗淨車
	4T      175PS

	揚泥車
	4T      175PS

	給水車
	4T      175PS


（2）、強力吸引車清理作業使用機種如表1 一10 
表1 一10 使用機種及型式

	機種
	型                式

	高壓洗淨車
	4T       175PS

	強力吸引車
	11T      330PS


（3）、高壓循環吸泥清理作業使用機種如表1 一11 。

表1 一11 使用機種及型式

	機種
	型                式

	高壓循環吸泥車
	40T       500PS

	運棄車
	20T       300PS


（4）、挖撈機械清理作業使用機種如表1 一1 2 。
表1 一12 使用機種及型式

	機種
	型                式

	挖撈機械
	30PS

	挖撈斗
	∮500

	導筒
	2個1組


 ( 5 )、雨水井清理作業使用機種如表1 一13。 
表1 一13 使用機種及型式

	機種
	型                式

	揚泥車
	4T      175PS

	小型高壓洗淨車
	8 PS


（6）、土砂處分作業使用機種如表1 一14 
表1 一14 使用機種及型式
	機種
	型                式

	揚泥車
	4T       175PS

	有蓋卡車
	2T車      96PS

	
	4T 車    160PS


2 、機械器具損料
機械器具損料。

3 、燃料消費量
機械器具等燃料消費率。
4 、洗淨水
使用水量
   ( 1 ）、高壓洗淨車清理作業
          高壓洗淨車平約使用水量約1 50l / min 、1 日實際使用時間以2 . 5 小時計算、使用水量2 2 . 5 m3/日〈 1 5 01 ／min× 60min×
   2.5hr )
( 2 ）、強力吸引車清理作業
強力吸引車平約使用水量約1 50l / min 、1 日實際使用時間以1 . 0 小時計算、使用水量9 . 0 m3/日〈 1 5 01 ／min× 60min× 1 .0hr ) 
( 3 ）、高壓循環吸泥清理作業
       高壓清洗組平均使用水量約2 50gal ／min , 1 日實際使用時間以2 . 5 小時計算，使用水量145 m3/日，但實際由循環水供應，所以無用水之問題。

（4）、挖撈清理作業及雨水井清理作業

小型高壓洗淨機平枸使用水約60 1 ／min 、1 日實際使用時間以0 .5 小時計算、使用水量1 . 8 m3/日（6 0l／min× 60 min × 0.5 hr ) 
四、清理作業
   （一）、標率清理作業
       1 、管渠內清理作業
          ( 1 ) 、管徑高壓洗淨車清理作業
                高壓洗淨車清理標準工作以堆積泥土深率分為5 % ~50％十階段依管徑別（內徑200mm～700mm）之每日標準作業量（m ／日）表示如表1 一15 及圖1 一7 、1 一8 。
表1 一15管徑別標準作業量〈 高壓洗淨車清理作業）
( m ／日）
	管徑mm

土砂深%
	200

~

250
	300
	350
	400
	450
	500
	600
	700

	5
	1035 
	1035 
	895 
	810
	710
	630
	375
	305

	10
	635 
	590 
	505 
	440 
	380 
	325 
	220 
	175 

	15
	475 
	425 
	360 
	310 
	265 
	220 
	160 
	125

	20
	385 
	, 340 
	285 
	240 
	' 205 
	1 70 
	130 
	100

	25
	330 
	280 
	235 
	195 
	1 65 
	135 
	1 10 
	85

	30
	290 。
	245 
	205 
	165 
	140 
	1 15 
	95 
	70

	35
	260 
	2 15 
	180 
	145 
	120 
	1 00 
	85 
	65

	40
	235 
	1 95 
	160 
	130 
	1 10 
	85 
	75 
	55

	45
	220 
	1 75 
	145 
	120 
	95 
	80 
	70 
	50

	50
	200 
	1 60 
	135 
	1 05 
	90 
	70 
	65 
	45


堆積泥土砂深例如圖1 一7
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( 2 ）箱涵高壓洗淨清理作業
箱涵清理約配合號力吸引車、吸泥車及挖撈機械等機械操作及人員清婦作業，因內管極較大（內極1 . Om 以上），標準作業量. ( m ／寫）表示如表1 一16 。
排難
表1 一16 箱涵標率作業量〈 孩力吸引車、吸泥車及挖撈機械）   (m/日)
	箱涵寬度M

土砂深cm
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5

	15
	120
	100
	85
	70
	60
	55
	48
	40
	34
	26

	20
	110
	90
	80
	60
	54
	42
	34
	28
	24
	20

	25
	100
	85
	75
	55
	42
	34
	38
	22
	18
	16

	30
	90
	75
	65
	45
	35
	29
	33
	20
	17
	13

	40
	60
	55
	50
	40
	30
	21
	25
	14
	12
	10

	50
	55
	50
	45
	34
	25
	17
	13
	11
	9
	8


2 、清理狀況及方法：
   ( 1 ）管渠之清理：管渠清理常將高壓清洗車與真空吸泥車合併使用；管渠內若淤積大
量泥砂，以斗式挖泥車將泥砂搬至地面為宜。此外，視管渠大小，泥砂堆積狀況，
可用手搖式絞車或小型動力絞車。
( 2 ）紅吸管及雨水溢流設施之清理：虹吸管甚易淤積泥砂與堵塞，須予定期清理。虹吸室貯砂槽底部沉泥之清理，以人工或真空吸泥車清理。其作業之難易，端視管數及有無關閉設備而定。雨水溢流口之清理，簡單者可以手鉤處理，其他可參酌高壓清洗之辦法進行。

( 3 )雨水井之清理：雨水井清理，常用手動浚深器但用真空吸泥車或鼓風泥車，將較易處理。

( 4 ）有關連接管之清理，一向使用竹片或特殊清掃器加以處理，若使用高壓清洗車處理之，將更為方 便。

3、泥砂之處理：清理及浚深後，處理其泥砂時，應充分注意周圍環境，遵照法令，切實執行。管渠或明渠內淤積之泥砂，如能有價出售，則不視為廢棄物，如不能有價出售，應依廢棄物清理之相關法令處理之。管渠或明渠，包括雨水管渠、污水管渠、合流管渠等淤積泥砂之性質及形狀各異，雖非全為廢棄物，但常含雜質不易有價出售，故多視為廢   棄物，予以處理。通常以廢棄物處理時為避免妨凝附近居民，須儘速運至處理場掩埋。搬運前，須去除水份，以不漏水之搬運車覆蓋搬運，以免中迷飛散。去除水分時，應使其排回管渠。

4、估算：從事清理或浚深時，可根據其內容估算適當之經費“
有關經費之明細，除依照下水道設計漂準之規定估算外尚需加計泥砂處理費、搬運費、用地費、圍籬費、廢水處理費、藥品費及覆土費等。

( 1 ) 、估算方法：估算時以每日作業量為基準，並以內徑或內側尺寸、總長、淤積泥砂等之量及處為單位計算。選定機城器具，須充分考應淤積泥砂量與性質、形狀、設施狀態、水深、道路寬度、交通量等之現場條件。

( 2 ）、作業標準量之訂定：於選定適當之清理浚深機械器具後，並考慮道路寬度、交通量、水深、晝夜之別等現場作業條件再予訂定。

訂定作業標率量時，應考慮夜各種設施條件如下：
I 、管渠：內徑或內側尺寸、埋設深度、人孔距離於淤積泥砂之量與性質形狀。

II 、人孔之大小、深度、有無沉泥槽及淤積泥砂之量與性質形狀。
III 、虹吸管：內徑或內側尺寸、管數、長度、有無關閉設施、淤積泥砂等之量與性能形狀。
IV、雨水溢流設施及於流口：作業之難易及淤積泥砂等之量與性質形狀。
V、明渠：寬、深、作業之難易（可否使用機械），及淤積泥砂之量與性質形狀。

VI雨水井：大小及沉泥槽之容積。
VII連接管：內徑、長度及堵塞狀況。
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