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一、內政部為辦理下水道法（以下簡稱本法）規定有關全國性下
水道事宜，及行政院公共工程委員於九十七年八月四日召開
研訂河川疏濬及砂石採售合法認定標準會議紀錄結決論五有
關本部應辦理事項，並促請直轄市、縣（市）政府及鄉（鎮、
市、區）公所所屬雨水下水道管理單位落實涵（管）清理工
作，提升涵（管）清疏績效及作業安全並執行雨水下水道清
疏工作，特訂定本作業規範。
二、本作業規範之執行機關（單位）為直轄市、縣（市）政府；
    或得由直轄市、縣（市）政府交由所屬單位或鄉（鎮、市、
區）公所負責執行。
三、執行機關（單位）得自辦或依政府採購法規定辦理發包，由
得標廠商依契約規定辦理雨水下水道清疏工程。
四、執行機關（單位）辦理檢查作業應依下列規定辦理：

（一）前年度防汛期結束後即應排定雨水下水道預定清理進度
及期程，編製成預定進度表，並依進度表辦理檢查作業；
預定進度表應建檔以備查核。
（二）每年度汛期前（每年四月底前）辦理並完成雨水下水道
清疏檢查作業。

（三）每年度汛期開始後二個月內（五月至六月）加強易積（淹）
水檢查，並複查已清疏雨水下水道排水設施。

（四）颱風來襲前並針對易積（淹）水地區進行抽查。

（五）辦理檢查作業應檢查之項目，直轄市、縣（市）政府及
各下水道管理單位可參考「雨水下水道設施維護管理手冊」。

五、雨水下水道經檢查作業發現有淤積現象者，應即依下列順序
辦理清疏作業，並以於汛期前完成為原則：

（一）第一順位：易積（淹）水地區且淤積高度達涵管高度百分之十五。
（二）第二順位：易積（淹）水地區且淤積高度超過涵（管）高度百分之五至分之十五以下，或非積（淹）水地區且淤積高度超過涵（管）高度百分之十五。
（三）第三順位：非積（淹）水地區且淤積高度超過涵（管）高度百分之五至百分之十五以下。
（四）颱風來襲後並針對易積（淹）水地區進行全面檢查，發
現有淤積阻礙排水者，應立即辦理。
六、直轄市、縣（市）政府及各下水道清疏執行單位得參考「雨
水下水道設施維護管理手冊」，執行細部作業。
七、雨水下水道清疏作業經費編列方式如下：

（一）直轄市、縣（市）政府每年度應編列足夠之經費。

（二）鄉（鎮、市、區）公所執行者，由鄉（鎮、市、區）公所編列，直轄市、縣（市）政府得編列預算補助。

（三）內政部營建署（以下簡稱本署）得於奉行政院核定後
補助。
八、雨水下水道涵（管）體因結構不良或損壞，或位於工地、餐廳等不易或不能清疏之地點，致清疏困難，或涵（管）體內附掛纜線清疏不易致阻礙排水者，執行單位應通報權責單位限期施工改善，並建檔列管追蹤。
九、本署及執行機關（單位）依下列規定督導檢查作業：

（一）本署得就直轄市、縣（市）政府雨水下水道清疏計畫辦理督導作業。

（二）本署得配合行政院災害防救委員會、「易淹水地區水患治理計畫」考核工作小組或其他有關機關（單位）之查核作業一併辦理抽查。

（三）執行機關（單位）政府應實施自主檢查，於汛期間並配合行政院災害防救委員會有關雨水下水道清疏抽查作業相關規定辦理。

十、其他應注意事項如下：

（一）執行機關（單位）各項檢查及清疏作業應詳細記載地點，俾利查勘及查核作業進行；作業時應配合現場拍照；作業後應拍照，並確實建檔。

（二）清疏作業產生之垃圾及污泥，應依內政部「營建剩餘土石方處理方案」及行政院環境保護署相關規定辦理，且不得影響排洪或造成二次公害。

（三）直轄市、縣（市）政府得自行訂定清疏作業實施計畫或相關規定，並得督導所屬鄉（鎮、市、區）公所訂定相關清疏作業實施計畫或相關規定。

（四）颱風或豪雨期間之整備及通報聯繫作業應依「內政部營建署下水道清疏及抽水站整備作業要點」辦理。
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